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0 ZUSAMMENFASSUNG 

Im Auftrag der Stadt Sulzbach-Rosenberg wurde für das geplante allgemeine Wohngebiet  

„BP Kempfenhof Nord“ im Stadtteil Kempfenhof ein Schallgutachten erstellt. Mit der 

Ausweisung des Wohngebiets soll für den örtlichen Bedarf Wohnflächen geschaffen 

werden.  

Im Gutachten werden die Schallemissionen ausgehend von der westlich liegenden  

Kauerhofer Straße und der nördlich gelegenen Bundesstraße B 14 auf das überplante 

Gebiet betrachtet. Zudem werden die gewerblichen Schallemissionen ausgehend von nörd-

lich gelegenem Gewerbegebiet „Gewerbegebiet Kauerhof“ betrachtet. Die Prognosebe-

rechnung wurde mit dem Schallausbreitungsprogramm IMMI 2023 umgesetzt. 

Hinsichtlich der Immissionen durch den Verkehr kann es tagsüber als auch nachts an 

Parzelle 1 am Randbereich in Richtung Kauerhofer Straße zu Überschreitungen des Orien-

tierungswertes der DIN 18005 kommen. Jedoch kann der um 4 dB(A) höhere Immissions-

grenzwert der 16. BImSchV eingehalten werden. An allen weiteren Parzellen können die 

Orientierungswerte der DIN 18005 als auch die Immissionsrichtwert der 16. BImSchV ein-

gehalten werden. 

Hinsichtlich der Immissionen aus Gewerbetrieben können die Orientierungswerte der 

DIN 18005 vollumfänglich eingehalten werden. 

Unter der Voraussetzung, dass zu den Lärmquellen gewisse Mindestabstände eingehalten 

werden, kann die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes aus schalltechnischer Sicht 

realisiert werden. 

1 VORGANG 

1.1 Auftrag 

Am 09.09.2020 beauftragte die Stadt Sulzbach-Rosenberg die IFB Eigenschenk GmbH, 

Deggendorf, mit der Ausarbeitung eines immissionsschutzfachlichen Gutachtens. Grund-

lage der Auftragserteilung ist das Angebot Nr. 2202596 vom 29.06.2020 in Verbindung mit 

dem Werkvertrag. 
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1.2 Revisionsbericht 

Im Schallgutachten mit der Auftragsnummer 3201463 vom 03.12.2020 wurde auf der 

Kauerhofer Straße zwischen den Anwesen Kauerhofer Straße 10 und 

Kauerhofer Straße 17 eine zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h in Ansatz gebracht. 

Tatsächlich ist hier eine Geschwindigkeit von 60 km/h zulässig. Dies wird mit dem 

Revisionsbericht Reva richtig gestellt. 

1.3 Fragestellung 

Mit dem vorliegenden Schallgutachten soll im Wesentlichen geklärt werden: 

➢ Ab welchem Abstand können die Orientierungswerte der DIN 18005 eingehalten 

werden? 

➢ Ab welchem Abstand können die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV eingehalten 

werden? 

➢ Welche Maßnahmen können im Fall einer Überschreitung ergriffen werden? 

➢ Welches resultierende Schalldämmmaß der Gebäudefassaden ist einzuhalten?  

➢ Welche Auswirkungen ergeben sich auf das Feldgäßchen durch den erhöhten Fahr-

verkehr? 

2 SITUATION 

Die Stadt Sulzbach-Rosenberg beabsichtigt auf der Flur-Nr. 957 Gemarkung Trondorf die 

Ausweisung eines allgemeinen Wohngebiets mit vorerst neun Parzellen. Dadurch soll auf 

der genannten Fläche zusätzliche Bebauungsfläche geschaffen werden (siehe 

Abbildung 1). Aktuell wird das zu betrachtende Gebiet als landwirtschaftliche Fläche 

genutzt.  
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Das betroffene Grundstück befindet sich im Stadtteil Kempfenhof. Westlich an das Plan-

gebiet verläuft die Kauerhofer Straße und nördlich die Bundesstraße B 14. Zudem befindet 

sich nördlich des Gewerbegebietes „Gewerbegebiet Kauerhof“. 

Durch das Verkehrsaufkommen auf den beiden Straßen und der gewerblichen 

Immissionen, kann es zu Beurteilungspegel im Plangebiet kommen, welche die Vorgaben 

der gültigen Regelwerke überschreiten. 

Vor diesem Hintergrund sollte nun im Rahmen der Abwägung durch ein immissions-

schutzfachliches Gutachten der Einfluss an Schallimmissionen auf geplanten Parzellen 

ermittelt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Konzept Bebauungsplan „Kempfenhof Nord“ 
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Mit Hilfe einer genauen schalltechnischen Betrachtung sollen die Beurteilungspegel zur 

Tag- und Nachtzeit ermittelt und die Einhaltung der Orientierungswerte gemäß DIN 18005 

sowie der Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV überprüft werden. Durch die 

Bestimmung des resultierenden, maßgeblichen Außenlärmpegels soll ebenso eine 

Berechnung der erforderlichen, resultierenden bewerteten Bau-Schalldämm-Maße 

R’w,ges der Außenbauteile gemäß DIN 4109 [12] erfolgen. Die Auslegung der geplanten 

Außenbauteile ist nicht Bestandteil der vorliegenden Untersuchung. 

3 RANDBEDINGUNGEN 

3.1 Regelwerk 

Dem vorliegenden Schallgutachten liegen folgende Richtlinien, technische Regeln, 

technische Studien, Verwaltungsvorschriften und Hinweise vom Staatministerium 

zugrunde: 

- TA Lärm, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 26. August 1998  [1] 

- Parkplatzlärmstudie, 6. vollständig überarbeitete Auflage, Stand 2007  [2] 

- Studie des TÜV Essen „Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Lade-

geräusche auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und 

Speditionen“, Heft 192 und Heft 3, HlfU [3] 

- DIN ISO 9613/2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: 

Allgemeines Berechnungsverfahren   [4] 

- VDI 2720 – Schallschutz durch Abschirmung im Freien  [5] 

- Technischen Bericht zur Untersuchung von Geräuschemissionen und –immissionen 

durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungs- 

lagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche 

insbesondere von Verbrauchermärkten, Hessische Landesamt für Umwelt und  

Geologie 2005  [6] 

- 16. BImSchV – Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990  [7] 
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- VDI 3770, Emissionskennwerte technischer Schallquellen, Sport- und Freizeitan- 

lagen  [8] 

- VDI 2571 - Schallabstrahlung von Industriebauten  [9] 

- DIN 18005-1, Schallschutz im Städtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die 

Planung, vom Juli 2002 und Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1, Schallschutz im Städte-

bau, Berechnungsverfahren, Schalltechnische Orientierungswerte für die 

städtebauliche Planung, vom Mai 1987 [10] 

- Bayerisches Staatsministerium des Inneren, für Bau und Verkehr: „Lärmschutz in  
der Bauleitplanung“, vom 25.07.2014 [11] 

- DIN 4109-1: Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen, Juli 2016  [12] 

3.2 Unterlagen und Vorabinformationen 

- Bebauungsplanentwurf „BP Kempfenhof Nord“ vom 27.03.2020  

- Flächennutzungsplan im Maßstab 1 : 5.000 mit Druckdatum vom 19.06.2020 

- Bebauungsplan für das Wohn- und Mischgebiet „Kauerhofer Straße“ 

- Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet Kauerhof“ 

- Ortseinsicht am 09.10.2020 

- Verkehrszahlen für die B 14: Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und 

Verkehr 

- Auswertung der Verkehrszählung auf der Kauerhofer Straße 

- Höhenmodell der Bayerischen Vermessungsverwaltung; 2 x 2 m Raster 
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4 IMMISSIONSORTE 

Da die Lage, der zu errichtenden Gebäude noch nicht bekannt ist, werden keine 

Immissionspunkte gesetzt. Die Bewertung der Immissionen aus Verkehr und Gewerbe wird 

mit Hilfe von Rasterkarten ermittelt. 

Das gesamte Plangebiet soll zukünftig als Allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen 

werden. 

5 BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN 

5.1 DIN 18005 

Die DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 [10] legt schalltechnische Orientierungswerte für die 

städtebauliche Planung fest. Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten 

von Schallquellen (Verkehrs-, Industrie- und Gewerbe-, Freizeitlärm) sollen wegen der 

unterschiedlichen Einstellungen der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geräusch-

quellen jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert 

werden. 

Die Beurteilungspegel sollten folgende Orientierungswerte nicht überschreiten: 

- Reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebieten und Ferienhausgebieten  

Tag 50 dB(A)  Nacht 40 dB(A) (Verkehr) bzw. 35 dB(A) 

  (Gewerbe- und Freizeitlärm) 

- Allgemeine Wohngebiete (WA) und Kleinsiedlungsgebiete (WS) 

Tag 55 dB(A)  Nacht 45 dB(A) (Verkehr) bzw. 40 dB(A) 

 (Gewerbe- und Freizeitlärm) 

- Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 

Tag 60 dB(A)  Nacht 50 dB(A) (Verkehr) bzw. 45 dB(A) 

    (Gewerbe- und Freizeitlärm) 
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- Gewerbegebiet (GE) 

Tag 65 dB(A)  Nacht 55 dB(A) (Verkehr) bzw. 50 dB(A) 

    (Gewerbe- und Freizeitlärm) 

Urbane Gebiete (MU) sind in der DIN 18005 nicht enthalten. 

Der Beurteilung sind folgende Zeiten zugrunde zu legen: 

Tag 06:00 – 22:00 Uhr 

Nacht 22:00 – 06:00 Uhr 

5.2 16. BImSchV 

Für den Verkehrslärm können zur Beurteilung, ob schädliche Umwelteinwirkungen 

vorliegen, die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung 

– 16. BImSchV [7] - herangezogen werden. 

Die Beurteilungspegel sollten folgende Immissionsgrenzwerte nicht überschreiten: 

- Reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete (WA) 

Tag 59 dB(A) Nacht 49 dB(A) 

- Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 

Tag 64 dB(A)  Nacht 54 dB(A) 

- Gewerbegebiete (GE) 

Tag 69 dB(A)  Nacht 59 dB(A) 

Urbane Gebiete (MU) sind in der 16. BImSchV nicht enthalten. 
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Der Beurteilung sind folgende Zeiten zugrunde zu legen: 

Tag 06:00 – 22:00 Uhr 

Nacht 22:00 – 06:00 Uhr. 

5.3 Hinweis zur Bewertung 

Dem Schreiben „Lärmschutz in der Bauleitplanung des Bayerischen Staatsministeriums des 

Innern für Bau und Verkehr [11] ist unter 4 (2) „Ein schutzbedürftiges (Wohn)-Gebiet wird 

an eine bestehende, baulich nicht veränderte Straße (oder Schienenstrecke) herangeführt“ 

folgendes zu entnehmen. 

Für diesen Fall des Heranführens eines Wohngebiets an eine – baulich nicht veränderte - 

Straße hat der Gesetzgeber weder ein vergleichbares gestuftes Schutzsystem noch 

bestimmte Immissionsgrenzwerte vorgesehen. 

Allgemein gilt: Die Gemeinde hat die (prognostiziere) Lärmbelastung des Neubaugebiets durch 

vorhandene Straßen als Abwägungsmaterial zu ermitteln, zu bewerten und mit anderen 

öffentlichen Belangen und privaten Interessen gerecht abzuwägen  

(BVerwG, Urt. v. 22.03.2007 – BVerwG 4 CN 2.06 juris – BVerwGE 128, 238). 

Als Abwägungsdirektive ist dabei das Trennungsgebot unmittelbar zu beachten (vgl. BVerwG 

a. a. O., mit Hinweis darauf, dass das Trennungsgebot in dicht besiedelten Gebieten häufig an 

seine Grenzen stoßen wird). 

Zur Bestimmung der zumutbaren Lärmbelastung kann die DIN 18005 - Schallschutz im 

Städtebau- (vgl. oben 1.: antizipiertes Sachverständigengutachten mit – abwägungs-

fähigen - Orientierungswerten) herangezogen werden. 

Demzufolge ist zunächst insbesondere in Erwägung zu ziehen, ob Verkehrslärmein-wirkungen 

durch Maßnahmen des aktiven Lärmschutzes vermieden werden können (BVerwG a. a. O.). 
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Dabei ist hier allerdings zu beachten, dass auch besondere städtebauliche Gründe, etwa das 

Ziel einer Nachverdichtung oder die Überplanung von besiedelten Gebieten, einen Verzicht 

auf aktiven Lärmschutz ausnahmsweise rechtfertigen können (BVerwG a. a. O.). 

Bei Planung und Abwägung sind des Weiteren auch die vernünftigerweise in Erwägung 

zu ziehenden Möglichkeiten des passiven Schallschutzes auszuschöpfen, um jedenfalls 

die Werte der 16. BImSchV bzw. Innenpegelwerte von 40 dB(A) in Wohnräumen und 30 dB(A) 

in Schlafräumen einzuhalten. 

In Betracht kommen insbesondere - einzeln oder miteinander kombiniert: 

- Anordnung und Gliederung der Gebäude ("Lärmschutzbebauung"), und/oder lärmab-

gewandte Orientierung von Aufenthaltsräumen, 

- passive Schallschutzmaßnahmen an der schutzwürdigen Bebauung, wie erhöhte 

Schalldämmung von Außenbauteilen. 

Mit dem Gebot gerechter Abwägung kann es auch (noch) vereinbar sein, Wohngebäude an der 

dem Lärm zugewandten Seite des Baugebiets Außenpegeln auszusetzen, die deutlich über 

den Orientierungswerten der DIN 18005 liegen, wenn durch eine entsprechende Anordnung 

der Räume und die Verwendung schallschützender Außenteile jedenfalls im Innern der 

Gebäude angemessenerer Lärmschutz gewährleistet ist und außerdem darauf geachtet 

worden ist, dass auf der straßenabgewandten Seite des Grundstücks geeignete geschützte 

Außenwohnbereiche geschaffen werden (Verkehrslärmschutz durch „architektonische 
Selbsthilfe“). 
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6 BERECHNUNG DER IMMISSIONEN 

Alle Berechnungen werden mit dem Schallausbreitungsberechnungsprogramm IMMI 2023 

unter Berücksichtigung von Dämpfung, Beugung und Reflexionen berechnet. 

Vorgesehen ist die Beurteilung der Schallimmissionen auf das Plangebiet. Dabei sollen die 

Schallimmissionen ausgehend vom Verkehrslärm und des Gewerbelärms überprüft 

werden.  

6.1 Verkehrslärm 

Laut der Aufgabenstellung ist eine Simulation des Verkehrslärms aus der westlich 

verlaufenden Kauerhofer Straße und der im Norden verlaufenden Bundesstraße B 14 

durchzuführen. 

Die ermittelten Beurteilungspegel werden anschließend mit den Orientierungswerten der 

DIN 18005 und mit den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV verglichen und bewertet. 

Der Verkehrslärm wird mit der Berechnungsgrundlage der „Richtlinien für den Lärmschutz 
an Straßen RLS-90“ ermittelt.  

Die verwendeten Daten für die Berechnungen des Verkehrslärms stammen aus 

Verkehrszählungen vom „Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr“.  

Folgende Verkehrszahlen werden in der Prognose für die B 14 angesetzt. 
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Tabelle 1: Daten zur Verkehrsstärke auf der B 14 Zählstelle 64359101 

Jahr MT [Kfz/h] MN [Kfz/h] 
PT = Anteil 

Schwerverkehr 
Tag in % 

PN = Anteil 
Schwerverkehr 

Nacht in % 

2005 193 36 10,2 10,8 

2010 195 34 10,9 18,6 

2015 189 30 9,4 12,8 

Auf der B 14 ist keine Verkehrssteigerung zu erkennen. In der Prognose werden die 
Verkehrszahlen von 2015 in Ansatz gebracht. 

Auf der B 14 im Bereich des Untersuchungsraumes ist in beiden Fahrrichtungen eine 

Geschwindigkeit von 100 km/h für Pkw und 80 km/h für Lkw in Ansatz gebracht. 

Für die Kauerhofer Straße liegen dem „Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau 
und Verkehr“ keine Verkehrszahlen vor. Aus diesem Grund, wird hier auf die durchgeführte 

Verkehrszählung im Zeitraum vom 04.12.2019 bis zum 20.12.2019 zurückgegriffen. Die 

Verkehrszählung, welche in Fahrtrichtung Kempfenhof durchgeführt worden ist, kommt 

zu folgendem Ergebnis. 

DTV = 274 Kfz/24 h 

In der Prognose wird für die Gegenrichtung ebenfalls ein DTV von 274 Kfz/24 h in Ansatz 

gebracht. In beiden Fahrrichtungen ist eine Geschwindigkeit von 60 km/h zulässig. 

Für das Feldgäßchen liegen uns keine Verkehrszahlen vor. Aktuell werden über das 

Feldgäßchen fünf Anwesen erschlossen. Zukünftig könnten über das Feldgäßchen 6 bis 7 

weitere Parzellen erschlossen werden. 

Nach Rücksprache mit der Coplan AG (Verkehrsplaner) kann für ein Neubaugebiet je 

Parzelle bzw. Wohneinheit ein durchschnittlich tägliches Verkehrsaufkommen von 

ca. 6 Kfz/24 h abgeschätzt werden. 
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Somit können auf dem Feldgäßchen folgende Verkehrsbewegungen abgeschätzt werden. 

DTVIstzustand = 30 Kfz/24 h 

DTVPlanzustand = 72 Kfz/24 h 

Die Auswirkungen auf das Feldgäßchen werden in einer separaten Variante untersucht. 

Die Umrechnung auf die stündlichen Werte erfolgt nach der RLS-90.  

Steigungszuschläge: 

Die abschnittsweise notwendigen Steigungszuschläge DStg werden nicht generell ange-

geben, sondern in Abhängigkeit von der jeweiligen Straßenlängsneigung ermittelt und 

direkt in die Schallausbreitungsberechnung integriert. 

6.2 Gewerbegeräusche 

Die Immissionen aus dem angrenzenden Gewerbegebiet werden wie folgt in Ansatz 

gebracht. 

6.2.1 Gewerbegebiet „Erweiterung Gewerbegebiet Kauerhof“ 

Im rechtskräftigen Bebauungsplan zur Erweiterung des Gewerbegebiet Kauerhof sind 

unter Nr. 2 folgende immissionswirksame, flächenbezogene Schallleistungspegel in 

dB(A)/m² im Geltungsbereich festgelegt. 
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Tabelle 2: Immissionswirksame, flächenbezogene Schallleistungspegel 

„Erweiterung Gewerbegebiet Kauerhof“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Prognose werden die unter Tabelle 2 genannten immissionswirksame, flächen-

bezogene Schallleistungspegel in dB(A)/m² in Ansatz gebracht. 

Der Geltungsbereich kann der nachfolgenden Abbildung 2 entnommen werden. 
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Abbildung 2: Geltungsbereich „Erweiterung Gewerbegebiet Kauerhof“ 

6.2.2 Gewerbegebiet „Gewerbegebiet Kauerhof“ 

Für das Gewerbegebiet Kauerhof (siehe Abbildung 3) sind nach Auskunft der Stadt 

Sulzbach-Rosenberg keine Anforderungen zum Immissionsschutz festgesetzt. 
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Abbildung 3: Umgrenzung „Gewerbegebiet Kauerhof“ 

Nachfolgend wird das Gewerbegebiet „Kauerhof“ so betrachtet, dass am aktuell 
relevanten Immissionspunkt (Kauerhofer Straße 8 c) im allgemeinen Wohngebiet auf  

Flur-Nr. 1008/6 der Gemarkung Trondorf der volle Immissionsrichtwert der TA Lärm von 

55 dB(A) tagsüber und 40 dB(A) nachts, zusammen mit den immissionswirksamen, 

flächenbezogenen Schallleistungspegel aus „Erweiterung Gewerbegebiet Kauerhof“ aus-

geschöpft wird. Das Gewerbegebiet kann somit mit einer Flächenschallquelle und einem 

flächenbezogenen Schallleistungspegel von 64/49 dB(A) tags/nachts betrachtet werden. 
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7 ERGEBNISSE 

7.1 Verkehrslärm 

Die Analyse der Schallimmissionen auf das Untersuchungsgebiet aus Verkehrslärm wurde 

mittels einer Rasterberechnung durchgeführt, in den Anlagen 4 befinden sich die 

ermittelten Raster mit der Legende für die eingesetzte Rasterabstufung. Die Simulation 

wurde in 5 m über GOK durchgeführt. um eine Beurteilung auf das technisch relevanteste 

Obergeschoss zu ermöglichen. 

In den Ergebnissen der Rasterberechnung sind die Bereiche, in denen die Orientierungs-

werte der DIN 18005 und die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV eingehalten werden 

mit grüner Farbe markiert. Für die Zonen wurden Schallpegel von kleiner 55 dB(A) bei Tag 

und kleiner 45 dB(A) bei Nacht ermittelt. Das gelbe Areal stellt den Bereich dar, indem sich 

laut der Berechnung bei Tag Beurteilungspegel von 55 dB(A) bis 59 dB(A) und nachts 

45 dB(A) bis 49 dB(A) ergeben. Im gelben Bereich wird somit der Orientierungswert der 

DIN 18005 überschritten und der Immissionsgrenzwert der 16 BImSchV eingehalten. In den 

roten Zonen ergeben sich tags Beurteilungspegel größer 59 dB(A) und nachts größer 

49 dB(A). In diesem Bereich werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sowie die 

Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten. Die Einstufung erfolgt über die 

Immissionsgrenzwerte und Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete und 

Kleinsiedlungen (WA). 
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Abbildung 4: Raster Verkehrslärm 06:00 bis 22:00 Uhr 

grün = Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV und Orientierungswert der DIN 18005 eingehalten. 

gelb = Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV wird eingehalten, jedoch Überschreitung des Orientierungs-

wertes der DIN 18005 für ein allgemeines Wohngebiet. 

rot =  Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV und Orientierungswert der DIN 18005 für ein allgemeines 

Wohngebiet überschritten. 
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Abbildung 5: Raster Verkehrslärm 22:00 bis 06:00 Uhr 

grün =Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV und Orientierungswert der DIN 18005 eingehalten. 

gelb = Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV wird eingehalten, jedoch Überschreitung des Orientierungs-

wertes der DIN 18005 für ein allgemeines Wohngebiet. 

rot =  Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV und Orientierungswert der DIN 18005 für ein allgemeines 

Wohngebiet überschritten. 

Den Abbildungen 4 und 5 kann entnommen werden, dass tagsüber als auch nachts an 

Parzelle 1 bzw. alle weiteren direkt an der Kauerhofer Straße anliegenden geplanten 

Parzellen (s. Vorentwurf Anlage 1.3) der Orientierungswert der DIN 18005 überschritten 

werden kann. Jedoch kann der um 4 dB(A) höhere Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV 

eingehalten werden. An allen weiteren Parzellen können die Orientierungswerte der 

DIN 18005 als auch die Immissionsrichtwert der 16. BImSchV eingehalten werden. Aus 

schalltechnischer Sicht wird die Errichtung der Wohngebäude nur in den grün und gelb 

dargestellten Flächen empfohlen. 



Seite 22 von 30 zu Bericht für Auftrag Nr. 3201463-Reva  

Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 können ab einem Abstand von 

ca. 10 m zur Grundstücksgrenze eingehalten werden. 

Auswirkungen auf das Feldgäßchen 

Nachfolgend wird der Verkehrslärm im Ist-Zustand und im Planzustand auf die relevanten 

Anwesen verglichen. 

Tabelle 3:  Auswirkung auf Feldgäßchen 

Immissions-
punkte 

Tag  
(06:00 – 22:00 Uhr) 

Nacht  
(22:00 – 06:00 Uhr) 

 Ist-
Zustand 

Plan-
zustand 

Dif.  Ist-
Zustand 

Plan-
zustand 

Dif. 

 
IRW L r,A L r,A  IRW L r,A L r,A  

/dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB 

Feldgäßchen 2   
1  EG N/W 

55 47 48 1 45 37 38 1 

Feldgäßchen 2   
1  OG1N/W 

55 47 48 1 45 38 39 1 

Feldgäßchen 4   
1  EG N/W 

55 45 47 2 45 36 38 2 

Feldgäßchen 4   
1  OG1N/W 

55 45 47 2 45 36 38 2 

Feldgäßchen 6   
1  EG N/W 

55 45 47 2 45 36 37 1 

Feldgäßchen 6   
1  OG1N/W 

55 45 46 1 45 36 37 1 

Feldgäßchen 8   
1  EG Nord 

55 46 48 2 45 37 39 2 

Feldgäßchen 8   
1  OG1Nord 

55 45 48 3 45 36 38 2 
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Der Tabelle 3 kann entnommen werden, dass an den Anwesen der Beurteilungspegel aus 

Verkehrslärm um maximal 3 dB(A) erhöht werden kann. Im Ist-Zustand als auch im Plan-

zustand werden die Orientierungswerte der DIN 18005 und die Immissionsgrenzwerte der 

16. BImSchV eingehalten. 

7.2 Gewerbelärm 

Die Analyse der Schallimmissionen auf das Untersuchungsgebiet aus Gewerbelärm wurde 

mittels einer Rasterberechnung durchgeführt. In den Anlagen 5 befinden sich die 

ermittelten Raster mit der Legende für die eingesetzte Rasterabstufung. Die Simulation 

wurde in 5 m über GOK durchgeführt, um eine Beurteilung auf das technisch relevanteste 

Obergeschoss zu ermöglichen. 

In den Ergebnissen der Rasterberechnung sind die Bereiche, in denen die Orientierungs-

werte der DIN 18005 eingehalten werden mit grüner Farbe markiert. Für die Zonen wurden 

Schallpegel von kleiner 55 dB(A) bei Tag und kleiner 40 dB(A) bei Nacht ermittelt. In den 

roten Zonen ergeben sich tags Beurteilungspegel größer 55 dB(A) und nachts größer 

40 dB(A). In diesem Bereich werden die Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten. 

Die Einstufung erfolgt über die Immissionsgrenzwerte und Orientierungswerte für 

allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungen (WA). 
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Abbildung 6: Raster Gewerbelärm 06:00 bis 22:00 Uhr 

grün =  Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete (WA) eingehalten. 

orange = Orientierungswerte der DIN 18005 für Dorf- Mischgebiete (MI/MD) eingehalten. 

rot =  Orientierungswerte der DIN 18005 für WA und MI/MD überschritten. 
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Abbildung 7: Raster Gewerbelärm 22:00 bis 06:00 Uhr 

grün =  Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete (WA) eingehalten. 

orange = Orientierungswerte der DIN 18005 für Dorf- Mischgebiete (MI/MD) eingehalten. 

rot =  Orientierungswerte der DIN 18005 für WA und MI/MD überschritten. 

Den Abbildungen 6 und 7 kann entnommen werden, dass an den geplanten Parzellen 1 

bis 9 bzw. alle weiteren geplanten Parzellen in grün dargestellten Flächen (s. Vorentwurf 

Anlage 1.3) die Orientierungswerte der DIN 18005 vollumfänglich eingehalten werden 

können. 

Die schalltechnischen Orientierungswerte für ein allgemeines Wohngebiet von 55/40 dB(A) 

tags/nachts können in den grün dargestellten Flächen eingehalten werden. Somit kann ein 

allgemeines Wohngebiet bis an die orange dargestellte Fläche heranrücken. 

In der orangen dargestellten Fläche können die Orientierungswerte für ein Dorf-/Misch-

gebiet (MI/MD) von 60/45 dB(A) tags/nachts eingehalten werden. Somit kann ein  

Dorf-/Mischgebiet bis an die rot dargestellte Fläche heranrücken. 
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7.3 Ermittlung des resultierenden Schalldämmmaßes nach DIN 4109 

Für die Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegenüber 

Außenlärm werden unterschiedliche Lärmpegelbereiche zugrunde gelegt, denen die jeweils 

vorhandenen oder zu erwartenden „maßgeblichen Außenlärmpegel“ (siehe DIN 4109-2 

oder DIN 4109-4) zuzuordnen sind. 

Für Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen sind unter Berücksichtigung der unter-

schiedlichen Raumarten die in Tabelle 7 der DIN 4109-1:2016-07 aufgeführten Anforde-

rungen an die Luftschalldämmung einzuhalten. 

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße sind in Abhängigkeit vom 

Verhältnis der gesamten Außenfläche eines Raumes SS zur Grundfläche des Raumes SG 

nach DIN 4109-2:2016-07, Gleichung [33] mit dem Korrekturfaktor KAL zu korrigieren. 

Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel des Straßenverkehrs zwischen Tag minus 

Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz 

des Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem 

Zuschlag von 10 dB(A). 

Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel des Gewerbeverkehrs zwischen Tag minus 

Nacht weniger als 15 dB(A), so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz 

des Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem 

Zuschlag von 15 dB(A). 

Rührt die Geräuschbelastung von mehreren (gleich- oder verschiedenartigen) Quellen her, 

so berechnet sich der resultierende Außenlärmpegel La,res aus den einzelnen maßgeb-

lichen Außenlärmpegeln La,i nach Gleichung [44] der DIN 4109-2:2016-07. Die Addition von 

3 dB(A) darf nur einmal erfolgen, d. h. auf den Summenpegel. 

Da an allen betrachteten Parzellen im Untersuchungsgebiet die Anforderungen an die 

DIN 18005, bei gewissen Mindestabständen eingehalten werden können und die genau 

Lage der Gebäude noch nicht bekannt ist, wird auf eine detaillierte Ermittlung der maßgeb-

lichen Außenlärmpegel und des resultierenden Schalldämmmaßes nach DIN 4109 ver-

zichtet. 
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Aus schalltechnischer Sicht wird empfohlen, dass bei allen Gebäuden ein Schalldämmmaß 

von R´w,ges von 30 dB für die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen eingehalten wird. 

Diese Anforderung kann mit handelsüblichen Baumaterialien erfüllt werden. 

8 QUALITÄT DER PROGNOSE 

Die Qualität der Prognose hängt insbesondere von den Eingabedaten, also den Schall-

emissionen und den Betreiberangaben ab. 

Die Emissionswerte wurden aus den derzeitigen bekannten Literaturwerten und aus 

Erfahrungswerten ermittelt. Bei der Ermittlung der Prognoseeingangsdaten wurden 

konservative Ansätze berücksichtigt. z. B. 

• Konservative Ansätze bei der Ermittlung der Gewerbegeräusche 

• Ermittlung des Verkehrslärms aus Verkehrszählungen 

Insgesamt ist festzuhalten, dass auf Grund der eingerechneten Sicherheiten die prognos-

tizierten Beurteilungspegel an der oberen Grenze, der zu dem erwartenden Pegel liegen 

werden. 

9 FESTSETZUNGEN FÜR DEN B-PLAN 

Um den Erfordernissen des Lärmschutzes bestmöglich gerecht zu werden, empfehlen wir 

die nachstehenden Festsetzungen zum Schallschutz textlich und/oder zeichnerisch im 

Bebauungsplan zu verankern. 

Aufgrund der Tatsache, dass der Gesetzgeber beim Neubau von öffentlichen Straßen 

Schallschutzmaßnahmen erst bei einer Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der  

16. BImSchV fordert, die um 4 dB(A) über den Orientierungswerten der DIN 18005 des 

Beiblattes 1 liegen, wird vorgeschlagen, wie folgt Schallschutzmaßnahmen für diejenigen 

Parzellen festzusetzten, die von Grenzwertüberschreitungen betroffen sind. 
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9.1 Musterformulierung für die textliche Festsetzungen 

Aktiver Schallschutz: 

Auf aktive Schallschutzmaßnahmen kann auf Grund der Einhaltung der Immissionsgrenz-

werte verzichtet werden. 

Passiver Schallschutz: 

Zur Einhaltung des Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV, sind Wohngebäude aus-

schließlich in den grün und gelb gekennzeichneten Flächen zu Errichten. 

Die Einhaltung eines Schalldämmmaß von R´w,ges von 30 dB für die Außenbauteile von 

Aufenthaltsräumen nach DIN 4109-1:2016-07 wird empfohlen. 

9.2 Musterformulierung für die Begründung 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans „BP Kempfenhof Nord“ wurde durch das 
Ingenieurbüro „IFB Eigenschenk GmbH“ ein schalltechnisches Gutachten mit der  
Auftrags Nr. 3201463 Reva vom 09.01.2024 erstellt. 

Dabei wurden Schallausbreitungsberechnungen zur Prognose der Lärmimmissionen durch-

geführt, die im Geltungsbereich der Planung durch den Straßenverkehr auf den beiden 

Straßen Kauerhofer Straße und Bundesstraße B 14 sowie durch den Gewerbelärm aus dem 

nördlich gelegenen Gewerbegebiet hervorgerufen werden. 

Die prognostizierten Beurteilungspegel wurden mit dem Beiblatt 1 zum Teil 1 der 

DIN 18005 für ein allgemeines Wohngebiet (WA) genannten Orientierungswerten und den 

Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV verglichen, um zu überprüfen, ob der Unter-

suchungsbereich der vorgesehen Nutzung zugeführt werden kann, ohne die Belange des 

Lärmimmissionsschutzes zu verletzen. Die Berechnungsergebnisse sind in den Anlagen 4 

und 5 des Schallgutachtens dargestellt. 
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Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass es an Parzelle 1 bzw. an allen weiteren 

geplanten Parzellen (s. Vorentwurf Anlage 1.3) im geringsten Abstand (kleiner 10 m) zur  

Kauerhofer Straße mit Überschreitungen der anzustrebenden Orientierungswerten von 

55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts kommen kann. Jedoch werden hier die Immissions-

grenzwerte der 16. BImSchV eingehalten. 

An allen weiteren geplanten Parzellen werden die gesetzlichen Anforderungen einge-

halten. Somit sind hier keine weiteren Festsetzungen zum Schutz neu geplanter 

Wohnungen vor Straßenverkehrslärm erforderlich. 

Bezüglich der Immissionen des Gewerbelärm kann festgehalten werden, dass an den 

Parzellen 1 bis 9 bzw. an allen weiteren geplanten Parzellen (s. Vorentwurf Anlage 1.3) die 

Orientierungswerte eingehalten werden (gründe Flächen). 
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Firma: IFB Eigenschenk GmbH Auftrags Nr. 3201463
Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger
Projekt: BP Kempfenhof Nord

Projekt | Eigenschaften
Prognosetyp: Lärm
Prognoseart: Lärm (nationale Normen)
Beurteilung nach: DIN 18005
Projekt-Notizen

Arbeitsbereich
Koordinatensystem: UTM (Streifenbreite 6°), nördliche Hemisphäre
Koordinatendatum: WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch
Meridianstreifen: 32

von ... bis ... Ausdehnung Fläche
x /m 694100.00 698190.00 4090.00   12.80 km²
y /m 5485030.00 5488160.00 3130.00
z /m -20.00 460.00 480.00

Geländehöhen in den Eckpunkten
xmin / ymax  (z4) 410.00 xmax / ymax  (z3) 410.00
xmin / ymin  (z1) 420.00 xmax / ymin  (z2) 420.00

Zuordnung von Elementgruppen zu den Varianten
Elementgruppen Variante 0 Verkehr Gewerbe Auswirkung auf

Bestand
Gruppe 0 + + + +
Verkehr + + +
Gewerbe + +
Gebäude_hDefault + + + +
FLURSTüCKE_GRENZPUNKTE + + + +
Auswirkung auf Bestand + +

Verfügbare Raster
Name x min

/m
x max

/m
y min

/m
y max

/m
dx
/m

dy
/m

nx ny Bezug Höhe /m Bereich

Raster 0 695120.00 696340.00 5486660.00 5487340.00 5.00 5.00 245 137 relativ 5.00 Rechteck
Verkehr detail 695814.00 696418.00 5486650.00 5486990.00 2.00 2.00 303 171 relativ 5.00 Rechteck

Berechnungseinstellung Referenzeinstellung
Rechenmodell Punktberechnung Rasterberechnung
Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT
L /m
Geländekanten als Hindernisse Ja Ja
Verbesserte Interpolation in den Randbereichen Ja Ja
Freifeld vor Reflexionsflächen /m
   für Quellen      1.0      1.0
   für Immissionspunkte      1.0      1.0
Haus: weißer Rand bei Raster Nein Nein
Zwischenausgaben Keine Keine

Art der Einstellung Referenzeinstellung Referenzeinstellung
Reichweite von Quellen begrenzen:
  *  Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen: Nein Nein
  *  Mindest-Pegelabstand /dB: Nein Nein
Projektion von Linienquellen Ja Ja
Projektion von Flächenquellen Ja Ja
Beschränkung der Projektion Nein Nein
  *  Radius /m um Quelle herum:
  *  Radius /m um IP herum:
Mindestlänge für Teilstücke /m      1.0      1.0
Variable Min.-Länge für Teilstücke:
  *  in Prozent des Abstandes IP-Quelle Nein Nein
Zus. Faktor für Abstandskriterium      1.0      1.0
Einfügungsdämpfung abweichend von Regelwerk: Nein Nein
  *  Einfügungsdämpfung begrenzen:
  *  Grenzwert /dB für Einfachbeugung:
  *  Grenzwert /dB für Mehrfachbeugung:
Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, ISO9613
  *  Seitlicher Umweg Ja Ja
  *  Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen Nein Nein

Reflexion
Reflexion (max. Ordnung) 1 1
Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen: Nein Nein
  *  Suchradius /m
Reichweite von Refl.Flächen begrenzen:
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Firma: IFB Eigenschenk GmbH Auftrags Nr. 3201463
Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger
Projekt: BP Kempfenhof Nord

Berechnungseinstellung Referenzeinstellung
Rechenmodell Punktberechnung Rasterberechnung
  *  Radius um Quelle oder IP /m: Nein Nein
  *  Mindest-Pegelabstand /dB: Nein Nein
Spiegelquellen durch Projektion Ja Ja
Keine Refl. bei vollständiger Abschirmung Ja Ja
Strahlen als Hilfslinien sichern Nein Nein

Teilstück-Kontrolle
Teilstück-Kontrolle nach Schall 03: Ja Ja
Teilstück-Kontrolle auch für andere Regelwerke: Nein Nein
Beschleunigte Iteration (Näherung): Nein Nein
Geforderte Genauigkeit /dB:      0.1      0.1
Zwischenergebnisse anzeigen: Nein Nein

Globale Parameter Referenzeinstellung
Voreinstellung von G außerhalb von DBOD-Elementen 0.00
Temperatur /° 10
relative Feuchte /% 70
Wohnfläche pro Einw. /m² (=0.8*Brutto) 40.00
Mittlere Stockwerkshöhe in m 2.80
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): Tag Abend Nacht
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): 2.00 1.00 0.00

Parameter der Bibliothek: RLS-90 Referenzeinstellung
Reflexionskriterium nach Abschnitt 4.6: hR >= 0.3*SQRT(aR) Ja
Berücksichtigt Bewuchs-Elemente Nein
Berücksichtigt Bebauungs-Elemente Nein
Berücksichtigt Boden-Elemente Nein

Beurteilungszeiträume
T1 Tag (6h-22h)
T2 Nacht (22h-6h)

Steigungen und Steigungszuschläge Dstg für Straßen
Element Bezeichnung Abschnitt s /m ds /m Steigung /% Steigung /% Dstg /dB Dstg /dB Dstg /dB Hinweis

m m aus Koord. für Rechng. Tag Nacht
STRb001 B14 Fahrtrichtung West* 1 0.00 378.10 2.26 2.26 0.00

2 378.10 145.16 3.93 3.93 0.00 Max.
3 523.25 87.99 3.57 3.57 0.00
4 611.25 68.06 3.39 3.39 0.00
5 679.31 153.53 0.54 0.54 0.00
6 832.84 215.44 0.67 0.67 0.00
7 1048.28 187.49 1.76 1.76 0.00
8 1235.76 50.23 1.61 1.61 0.00
9 1285.99 58.52 0.72 0.72 0.00

10 1344.52 35.54 -0.02 -0.02 0.00
11 1380.05 57.68 -0.25 -0.25 0.00

STRb002 B14 Fahrtrichtung Ost* 1 0.00 71.85 -0.01 -0.01 0.00
2 71.85 27.59 -0.23 -0.23 0.00
3 99.43 86.21 -1.08 -1.08 0.00
4 185.65 182.29 -1.74 -1.74 0.00
5 367.94 244.29 -0.89 -0.89 0.00
6 612.23 148.34 -0.27 -0.27 0.00
7 760.57 108.19 -3.03 -3.03 0.00 Max.
8 868.76 569.72 -2.86 -2.86 0.00

STRb003 Kauerhoferstr. Fahrtrichtung Nord 1 0.00 16.35 0.42 0.42 0.00
2 16.35 13.59 0.09 0.09 0.00
3 29.94 24.24 -0.34 -0.34 0.00
4 54.18 14.62 -0.67 -0.67 0.00
5 68.80 12.83 -1.41 -1.41 0.00
6 81.63 15.85 -1.79 -1.79 0.00
7 97.49 137.86 -0.41 -0.41 0.00
8 235.35 28.07 3.01 3.01 0.00
9 263.41 27.34 -0.90 -0.90 0.00

10 290.75 24.23 -0.20 -0.20 0.00
11 314.98 21.58 0.69 0.69 0.00
12 336.57 37.96 1.64 1.64 0.00
13 374.52 37.89 2.28 2.28 0.00
14 412.41 73.23 3.99 3.99 0.00
15 485.64 145.05 4.27 4.27 0.00 Max.
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Firma: IFB Eigenschenk GmbH Auftrags Nr. 3201463
Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger
Projekt: BP Kempfenhof Nord

Steigungen und Steigungszuschläge Dstg für Straßen
Element Bezeichnung Abschnitt s /m ds /m Steigung /% Steigung /% Dstg /dB Dstg /dB Dstg /dB Hinweis

m m aus Koord. für Rechng. Tag Nacht
STRb004 Kauerhoferstr. Fahrtrichtung Süd 1 0.00 76.83 -3.94 -3.94 0.00

2 76.83 110.62 -4.60 -4.60 0.00 Max.
3 187.45 71.36 -2.84 -2.84 0.00
4 258.80 29.24 -1.29 -1.29 0.00
5 288.04 24.36 -1.08 -1.08 0.00
6 312.40 31.15 0.52 0.52 0.00
7 343.55 27.82 0.17 0.17 0.00
8 371.37 39.15 -2.29 -2.29 0.00
9 410.52 87.77 0.22 0.22 0.00

10 498.29 48.17 1.39 1.39 0.00
11 546.46 14.65 1.46 1.46 0.00
12 561.11 16.97 0.85 0.85 0.00
13 578.08 18.70 0.35 0.35 0.00
14 596.78 15.33 -0.10 -0.10 0.00
15 612.12 16.96 -0.38 -0.38 0.00

STRb005 Feldgäßchen Bestand                                                             1 0.00 30.20 0.70 0.70 0.00
2 30.20 26.17 -0.29 -0.29 0.00
3 56.37 17.58 -1.76 -1.76 0.00 Max.
4 73.94 18.68 -1.40 -1.40 0.00
5 92.62 19.51 -0.35 -0.35 0.00
6 112.14 18.65 -0.19 -0.19 0.00
7 130.79 16.89 -0.27 -0.27 0.00
8 147.67 10.93 -0.59 -0.59 0.00
9 158.60 33.06 -0.43 -0.43 0.00

*1): Die für die Berechnung relevante Steigung wurde direkt eingegeben.
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Firma: IFB Eigenschenk GmbH Auftrags Nr. 3201463
Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger
Projekt: BP Kempfenhof Nord

Beurteilungszeiträume
T1 Tag (6h-22h)
T2 Nacht (22h-6h)

Straße /RLS-90 (4) Verkehr
STRb001 Bezeichnung B14 Fahrtrichtung West* Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Verkehr Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00
Knotenzahl 12 Steigung max. % (aus z-Koord.) 3,93
Länge /m 1438,08 d/m(Emissionslinie) 0,00
Länge /m (2D) 1437,73 Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt
Fläche /m² ---

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)
Tag 0,00 94,50 9,40 100,00 80,00 59,54 59,48

Nacht 0,00 15,00 12,80 100,00 80,00 52,18 52,12
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lm,E /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lm,Er /dB(A)
Tag (6h-22h) 16,00 Tag 59,5 1,00 16,00000 0,00 59,5
Nacht (22h-6h) 8,00 Nacht 52,1 1,00 8,00000 0,00 52,1

STRb002 Bezeichnung B14 Fahrtrichtung Ost* Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Verkehr Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00
Knotenzahl 9 Steigung max. % (aus z-Koord.) -3,03
Länge /m 1438,80 d/m(Emissionslinie) 0,00
Länge /m (2D) 1438,47 Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt
Fläche /m² ---

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)
Tag 0,00 94,50 9,40 100,00 80,00 59,54 59,48

Nacht 0,00 15,00 12,80 100,00 80,00 52,18 52,12
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lm,E /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lm,Er /dB(A)
Tag (6h-22h) 16,00 Tag 59,5 1,00 16,00000 0,00 59,5
Nacht (22h-6h) 8,00 Nacht 52,1 1,00 8,00000 0,00 52,1

STRb003 Bezeichnung Kauerhoferstr. Fahrtrichtung Nord Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Verkehr Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00
Knotenzahl 16 Steigung max. % (aus z-Koord.) 4,27
Länge /m 630,91 d/m(Emissionslinie) 0,00
Länge /m (2D) 630,69 DTV in Kfz/Tag 274,00
Fläche /m² --- Straßengattung Gemeindestraße

Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt
Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 16,44 10,00 60,00 60,00 52,06 49,01
Nacht 0,00 3,01 3,00 60,00 60,00 43,05 38,91

Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lm,E /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lm,Er /dB(A)
Tag (6h-22h) 16,00 Tag 49,0 1,00 16,00000 0,00 49,0
Nacht (22h-6h) 8,00 Nacht 38,9 1,00 8,00000 0,00 38,9

STRb004 Bezeichnung Kauerhoferstr. Fahrtrichtung Süd Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Verkehr Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00
Knotenzahl 16 Steigung max. % (aus z-Koord.) -4,60
Länge /m 629,30 d/m(Emissionslinie) 0,00
Länge /m (2D) 629,08 DTV in Kfz/Tag 274,00
Fläche /m² --- Straßengattung Gemeindestraße

Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt
Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 16,44 10,00 60,00 60,00 52,06 49,01
Nacht 0,00 3,01 3,00 60,00 60,00 43,05 38,91

Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lm,E /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lm,Er /dB(A)
Tag (6h-22h) 16,00 Tag 49,0 1,00 16,00000 0,00 49,0
Nacht (22h-6h) 8,00 Nacht 38,9 1,00 8,00000 0,00 38,9

Steigungen und Steigungszuschläge für Straßen
Element Bezeichnung Abschnitt s /m ds /m Steigung /% Steigung /%Zuschlag/dB Zuschlag/dB Zuschlag/dB Hinweis

m m aus Koord. für Rechng. Tag Nacht
STRb001 B14 Fahrtrichtung West* 1 0,00 378,10 2,26 2,26 0,00

2 378,10 145,16 3,93 3,93 0,00 Max.
3 523,25 87,99 3,57 3,57 0,00
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Firma: IFB Eigenschenk GmbH Auftrags Nr. 3201463
Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger
Projekt: BP Kempfenhof Nord

Steigungen und Steigungszuschläge für Straßen
Element Bezeichnung Abschnitt s /m ds /m Steigung /% Steigung /%Zuschlag/dB Zuschlag/dB Zuschlag/dB Hinweis

m m aus Koord. für Rechng. Tag Nacht
4 611,25 68,06 3,39 3,39 0,00
5 679,31 153,53 0,54 0,54 0,00
6 832,84 215,44 0,67 0,67 0,00
7 1048,28 187,49 1,76 1,76 0,00
8 1235,76 50,23 1,61 1,61 0,00
9 1285,99 58,52 0,72 0,72 0,00

10 1344,52 35,54 -0,02 -0,02 0,00
11 1380,05 57,68 -0,25 -0,25 0,00

STRb002 B14 Fahrtrichtung Ost* 1 0,00 71,85 -0,01 -0,01 0,00
2 71,85 27,59 -0,23 -0,23 0,00
3 99,43 86,21 -1,08 -1,08 0,00
4 185,65 182,29 -1,74 -1,74 0,00
5 367,94 244,29 -0,89 -0,89 0,00
6 612,23 148,34 -0,27 -0,27 0,00
7 760,57 108,19 -3,03 -3,03 0,00 Max.
8 868,76 569,72 -2,86 -2,86 0,00

STRb003 Kauerhoferstr. Fahrtrichtung Nord                                               1 0,00 16,35 0,42 0,42 0,00
2 16,35 13,59 0,09 0,09 0,00
3 29,94 24,24 -0,34 -0,34 0,00
4 54,18 14,62 -0,67 -0,67 0,00
5 68,80 12,83 -1,41 -1,41 0,00
6 81,63 15,85 -1,79 -1,79 0,00
7 97,49 137,86 -0,41 -0,41 0,00
8 235,35 28,07 3,01 3,01 0,00
9 263,41 27,34 -0,90 -0,90 0,00

10 290,75 24,23 -0,20 -0,20 0,00
11 314,98 21,58 0,69 0,69 0,00
12 336,57 37,96 1,64 1,64 0,00
13 374,52 37,89 2,28 2,28 0,00
14 412,41 73,23 3,99 3,99 0,00
15 485,64 145,05 4,27 4,27 0,00 Max.

STRb004 Kauerhoferstr. Fahrtrichtung Süd                                                1 0,00 76,83 -3,94 -3,94 0,00
2 76,83 110,62 -4,60 -4,60 0,00 Max.
3 187,45 71,36 -2,84 -2,84 0,00
4 258,80 29,24 -1,29 -1,29 0,00
5 288,04 24,36 -1,08 -1,08 0,00
6 312,40 31,15 0,52 0,52 0,00
7 343,55 27,82 0,17 0,17 0,00
8 371,37 39,15 -2,29 -2,29 0,00
9 410,52 87,77 0,22 0,22 0,00

10 498,29 48,17 1,39 1,39 0,00
11 546,46 14,65 1,46 1,46 0,00
12 561,11 16,97 0,85 0,85 0,00
13 578,08 18,70 0,35 0,35 0,00
14 596,78 15,33 -0,10 -0,10 0,00
15 612,12 16,96 -0,38 -0,38 0,00

*1): Die für die Berechnung relevante Steigung wurde direkt eingegeben.
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Bayerisches Staatsministerium für
Wohnen, Bau und Verkehr

Zentralstelle für Informationssysteme

Bayerisches
StraßeninformationssystemSeite 1

Laerm-Werte Straßenverkehrszählung ( )

Straße:

Bauamt: Alle

Region: Alle

Jahr: 2005

gedruckt am: 08.10.2020

TKZSTNR Jahr Straße Von Bis FER MT PT MN PN MD PD Bemerkung DZ LMT LMN LMD LME Abschnitt

64359101 2005 B 14 SULZBACH-ROSENBERGW HAID (Weigendorf) 0,91 193 10,2 36 16,8 210 10,8 -1 62,8 56,6 63,3 60,9 1000



Bayerisches Staatsministerium für
Wohnen, Bau und Verkehr

Zentralstelle für Informationssysteme

Bayerisches
StraßeninformationssystemSeite 1

Laerm-Werte Straßenverkehrszählung ( )

Straße:

Bauamt: Alle

Region: Alle

Jahr: 2010

gedruckt am: 05.10.2020

TKZSTNR Jahr Straße Von Bis FER MT PT MN PN MD PD Bemerkung DZ LMT LMN LMD LME Abschnitt

64359101 2010 B 14 PommelsbrunnSulzbach-Rosenberg (B 85) 0,91 195 10,9 34 18,6 214 11,7 0 63 56,6 63,5 60,7 1000



Bayerisches Staatsministerium für
Wohnen, Bau und Verkehr

Zentralstelle für Informationssysteme

Bayerisches
StraßeninformationssystemSeite 1

Laerm-Werte Straßenverkehrszählung ( )

Straße:

Bauamt: Alle

Region: Alle

Jahr: 2015

gedruckt am: 05.10.2020

TKZSTNR Jahr Straße Von Bis FER MT PT MN PN MD PD Bemerkung DZ LMT LMN LMD LME Abschnitt

64359101 2015 B 14 Lkr. GrenzeB 85 (Sulzbach-Rosenberg) 0,91 189 9,397966 30 12,83562 212 10,53374 62,5459 55,1940963,2672759,18206 1000



































BP Kempfenhof Nord - Sulzbach-Rosenberg

696200696000695800695600

696200696000695800695600

54
87

20
0

54
87

00
0

54
86

80
0

5487200
5487000

5486800

968/18#

736/10#

958#

743/5#

817/13#
734#

743/3#

742/26#

968/7#

957#

957# 958/6#

955/3#

746#

1008/1#

1008/2#

968/84#

956#

968/38#968/4#

925/4#924/6#

955/6#

866#
866/1#

866/3#

866/5#866/4#

867#

865/6#
865/5#865/4#

818/1#

947#

927/7#925/6#

924/4#

743/7#

924/11#

743/6#
736/7#

736/4#

736/3#

743/9#

732# 761#734/1#

736/1#

763#

752#

764#

765#

762#

743/12#

925/5#

748#

748#736#
741/8#

749#

749#
749#

749#

747#

729#

743/10#

724#

743/4#

736/11#

863/8#

741/2#

741/6#

736/12#

863#
863/1#863/5#

863/10#

741/3#

863/6#
863/9#

741/4#

864#

898/4#

898/6#898/7#

925#

898/8#

930#

937#

937/3#

736/13#

735/3#

1002#

1008#

960#

1006/2#

960/2#

960/4#

968/43#

960/7#

958/12#
957/1#

1008/4#

1013# 1008/5#

1001#

1006#

1008/7#1008/6#

1011#

1008/8#

817/10#

743#

951/1#951/2#

954#
954/1#

958/10#

968/19#

863/4#

955/2#

955/4#

924/1#

968/13#

968/5#

743/8#
751#

760#

742#

741/7#

968/29#

951#

968/11#

968/22#

968/20#

817/12#
865/7# 732/1#

744#

865/2#

863/7#

863/3#

865/3#

865#

736/9#

863/2#

736/8#

955/5#

968/21#955/1#
968/3#

924#

817/11#

757#

753#

790#

1008/3#
968/12#

968/39#

968/8#

957/2#

866/2#

817/14#

755#

735#
736/2#

743/11#

743/2#

968/2# 968/52#0 250 mM 1:5000

Raster Tag (6h-22h)  [ Verkehr, Rel. Höhe  5.00m ]

IFB Eigenschenk GmbH
Dipl.-Ing. (FH) F. 
Holzinger
 
BP Kempfenhof Nord
Sulzbach-Rosenberg
 
Auftrags Nr. 3201463
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die Orientierungswerte der 
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Legende

Hilfslinie
Höhenpunkt
Immissionspunkt
Gebäude
Straße /RLS-90

Nacht (22h-6h)
Pegel
dB(A)
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>49-..

IMMI 2023

ab ca. 10m Abstand zur 
Grundtücksgrenze werden 
die Orientierungswerte der 
DIN 18005 eingehalten
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Hilfslinie
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Firma: IFB Eigenschenk GmbH Auftrags Nr. 3201463
Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger
Projekt: BP Kempfenhof Nord

Kurze Liste Punktberechnung                         
Immissionsberechnung Beurteilung nach DIN 18005
Gewerbe                                 Einstellung: Referenzeinstellung

Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
IRW L r,A IRW L r,A
/dB /dB /dB /dB

IPkt001 Kauerhofer Straße 8 A  1  EG N/W 60 56 45 41
IPkt002 Parzelle 1 55 52 40 37
IPkt003 Parzelle 3 55 52 40 37
IPkt004 Parzelle 2 55 52 40 37
IPkt005 Parzelle 4 55 52 40 37
IPkt006 Parzelle 5 55 52 40 37
IPkt007 Parzelle 6 55 52 40 37
IPkt008 Parzelle 7 55 51 40 36
IPkt009 Parzelle 8 55 51 40 36
IPkt010 Parzelle 9 55 50 40 35
IPkt011 Kauerhofer Straße 8 C  1  EG N/W 55 55 40 40

F1 drücken, um Hinweise zu weiteren Features zu erhalten.
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Firma: IFB Eigenschenk GmbH Auftrags Nr. 3201463
Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger
Projekt: BP Kempfenhof Nord

Mittlere Liste » Punktberechnung                         
Immissionsberechnung Beurteilung nach DIN 18005
IPkt001 » Kauerhofer Straße 8 A  1  EG N/WGewerbe                                       Einstellung: Referenzeinstellung

x = 695888.32 m y = 5486840.87 m z = 424.26 m
Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB
FLGK010 » GE Kauerhof 55 55 40 40
FLGK001 » GE Flur Nr. 920/2 42 56 27 41
FLGK009 » GE Flur Nr. 930 40 56 25 41
FLGK006 » GE Flur Nr. 924/1 39 56 24 41
FLGK003 » GE Flur Nr. 921 39 56 24 41
FLGK008 » GE Flur Nr. 924 Teil 2 39 56 24 41
FLGK005 » GE Flur Nr. 925 38 56 23 41
FLGK007 » GE Flur Nr. 924 Teil 1 37 56 22 41
FLGK002 » GE Flur Nr. 927 36 56 21 41
FLGK004 » GE Flur Nr. 926 35 56 20 41

Summe 56 41

IPkt002 » Parzelle 1 Gewerbe                                       Einstellung: Referenzeinstellung
x = 696052.28 m y = 5486748.69 m z = 424.49 m

Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB
FLGK010 » GE Kauerhof 51 51 36 36
FLGK001 » GE Flur Nr. 920/2 40 51 25 36
FLGK009 » GE Flur Nr. 930 37 51 22 36
FLGK003 » GE Flur Nr. 921 36 51 21 36
FLGK006 » GE Flur Nr. 924/1 36 51 21 36
FLGK008 » GE Flur Nr. 924 Teil 2 35 52 20 37
FLGK005 » GE Flur Nr. 925 34 52 19 37
FLGK002 » GE Flur Nr. 927 34 52 19 37
FLGK007 » GE Flur Nr. 924 Teil 1 33 52 18 37
FLGK004 » GE Flur Nr. 926 32 52 17 37

Summe 52 37

IPkt003 » Parzelle 3 Gewerbe                                       Einstellung: Referenzeinstellung
x = 696080.18 m y = 5486782.17 m z = 424.75 m

Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB
FLGK010 » GE Kauerhof 51 51 36 36
FLGK001 » GE Flur Nr. 920/2 39 51 24 36
FLGK009 » GE Flur Nr. 930 37 51 22 36
FLGK003 » GE Flur Nr. 921 36 52 21 37
FLGK006 » GE Flur Nr. 924/1 36 52 21 37
FLGK008 » GE Flur Nr. 924 Teil 2 35 52 20 37
FLGK005 » GE Flur Nr. 925 34 52 19 37
FLGK002 » GE Flur Nr. 927 34 52 19 37
FLGK007 » GE Flur Nr. 924 Teil 1 33 52 18 37
FLGK004 » GE Flur Nr. 926 32 52 17 37

Summe 52 37
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Firma: IFB Eigenschenk GmbH Auftrags Nr. 3201463
Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger
Projekt: BP Kempfenhof Nord

IPkt004 » Parzelle 2 Gewerbe                                       Einstellung: Referenzeinstellung
x = 696063.82 m y = 5486765.65 m z = 424.66 m

Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB
FLGK010 » GE Kauerhof 51 51 36 36
FLGK001 » GE Flur Nr. 920/2 40 51 25 36
FLGK009 » GE Flur Nr. 930 37 51 22 36
FLGK003 » GE Flur Nr. 921 36 52 21 37
FLGK006 » GE Flur Nr. 924/1 36 52 21 37
FLGK008 » GE Flur Nr. 924 Teil 2 35 52 20 37
FLGK005 » GE Flur Nr. 925 34 52 19 37
FLGK002 » GE Flur Nr. 927 34 52 19 37
FLGK007 » GE Flur Nr. 924 Teil 1 33 52 18 37
FLGK004 » GE Flur Nr. 926 32 52 17 37

Summe 52 37

IPkt005 » Parzelle 4 Gewerbe                                       Einstellung: Referenzeinstellung
x = 696098.72 m y = 5486796.84 m z = 424.32 m

Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB
FLGK010 » GE Kauerhof 51 51 36 36
FLGK001 » GE Flur Nr. 920/2 39 51 24 36
FLGK009 » GE Flur Nr. 930 37 51 22 36
FLGK003 » GE Flur Nr. 921 36 52 21 37
FLGK006 » GE Flur Nr. 924/1 36 52 21 37
FLGK008 » GE Flur Nr. 924 Teil 2 35 52 20 37
FLGK005 » GE Flur Nr. 925 34 52 19 37
FLGK002 » GE Flur Nr. 927 33 52 18 37
FLGK007 » GE Flur Nr. 924 Teil 1 33 52 18 37
FLGK004 » GE Flur Nr. 926 31 52 16 37

Summe 52 37

IPkt006 » Parzelle 5 Gewerbe                                       Einstellung: Referenzeinstellung
x = 696120.09 m y = 5486810.15 m z = 424.01 m

Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB
FLGK010 » GE Kauerhof 51 51 36 36
FLGK001 » GE Flur Nr. 920/2 39 51 24 36
FLGK009 » GE Flur Nr. 930 37 51 22 36
FLGK003 » GE Flur Nr. 921 36 51 21 36
FLGK006 » GE Flur Nr. 924/1 35 52 20 37
FLGK008 » GE Flur Nr. 924 Teil 2 34 52 19 37
FLGK005 » GE Flur Nr. 925 34 52 19 37
FLGK002 » GE Flur Nr. 927 33 52 18 37
FLGK007 » GE Flur Nr. 924 Teil 1 33 52 18 37
FLGK004 » GE Flur Nr. 926 31 52 16 37

Summe 52 37
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Firma: IFB Eigenschenk GmbH Auftrags Nr. 3201463
Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger
Projekt: BP Kempfenhof Nord

IPkt007 » Parzelle 6 Gewerbe                                       Einstellung: Referenzeinstellung
x = 696141.25 m y = 5486821.04 m z = 424.00 m

Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB
FLGK010 » GE Kauerhof 51 51 36 36
FLGK001 » GE Flur Nr. 920/2 39 51 24 36
FLGK009 » GE Flur Nr. 930 36 51 21 36
FLGK003 » GE Flur Nr. 921 35 51 20 36
FLGK006 » GE Flur Nr. 924/1 35 51 20 36
FLGK008 » GE Flur Nr. 924 Teil 2 34 51 19 36
FLGK005 » GE Flur Nr. 925 33 51 18 36
FLGK002 » GE Flur Nr. 927 33 52 18 37
FLGK007 » GE Flur Nr. 924 Teil 1 33 52 18 37
FLGK004 » GE Flur Nr. 926 31 52 16 37

Summe 52 37

IPkt008 » Parzelle 7 Gewerbe                                       Einstellung: Referenzeinstellung
x = 696183.38 m y = 5486810.35 m z = 423.77 m

Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB
FLGK010 » GE Kauerhof 50 50 35 35
FLGK001 » GE Flur Nr. 920/2 39 50 24 35
FLGK009 » GE Flur Nr. 930 36 50 21 35
FLGK003 » GE Flur Nr. 921 35 50 20 35
FLGK006 » GE Flur Nr. 924/1 35 50 20 35
FLGK008 » GE Flur Nr. 924 Teil 2 33 51 18 36
FLGK005 » GE Flur Nr. 925 33 51 18 36
FLGK002 » GE Flur Nr. 927 33 51 18 36
FLGK007 » GE Flur Nr. 924 Teil 1 32 51 17 36
FLGK004 » GE Flur Nr. 926 30 51 15 36

Summe 51 36

IPkt009 » Parzelle 8 Gewerbe                                       Einstellung: Referenzeinstellung
x = 696205.15 m y = 5486824.26 m z = 423.27 m

Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB
FLGK010 » GE Kauerhof 50 50 35 35
FLGK001 » GE Flur Nr. 920/2 38 50 23 35
FLGK009 » GE Flur Nr. 930 36 50 21 35
FLGK003 » GE Flur Nr. 921 35 50 20 35
FLGK006 » GE Flur Nr. 924/1 34 50 19 35
FLGK008 » GE Flur Nr. 924 Teil 2 33 50 18 35
FLGK002 » GE Flur Nr. 927 32 50 17 35
FLGK005 » GE Flur Nr. 925 32 50 17 35
FLGK007 » GE Flur Nr. 924 Teil 1 32 51 17 36
FLGK004 » GE Flur Nr. 926 30 51 15 36

Summe 51 36
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Firma: IFB Eigenschenk GmbH Auftrags Nr. 3201463
Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger
Projekt: BP Kempfenhof Nord

IPkt010 » Parzelle 9 Gewerbe                                       Einstellung: Referenzeinstellung
x = 696231.56 m y = 5486835.44 m z = 422.16 m

Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB
FLGK010 » GE Kauerhof 49 49 34 34
FLGK001 » GE Flur Nr. 920/2 38 49 23 34
FLGK009 » GE Flur Nr. 930 36 50 21 35
FLGK003 » GE Flur Nr. 921 35 50 20 35
FLGK006 » GE Flur Nr. 924/1 34 50 19 35
FLGK008 » GE Flur Nr. 924 Teil 2 33 50 18 35
FLGK002 » GE Flur Nr. 927 32 50 17 35
FLGK005 » GE Flur Nr. 925 32 50 17 35
FLGK007 » GE Flur Nr. 924 Teil 1 32 50 17 35
FLGK004 » GE Flur Nr. 926 30 50 15 35

Summe 50 35

IPkt011 » Kauerhofer Straße 8 C  1  EG N/WGewerbe                                       Einstellung: Referenzeinstellung
x = 695947.05 m y = 5486818.96 m z = 423.06 m

Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB
FLGK010 » GE Kauerhof 54 54 39 39
FLGK001 » GE Flur Nr. 920/2 41 54 26 39
FLGK009 » GE Flur Nr. 930 39 54 24 39
FLGK006 » GE Flur Nr. 924/1 38 55 23 40
FLGK003 » GE Flur Nr. 921 38 55 23 40
FLGK008 » GE Flur Nr. 924 Teil 2 37 55 22 40
FLGK005 » GE Flur Nr. 925 37 55 22 40
FLGK007 » GE Flur Nr. 924 Teil 1 36 55 21 40
FLGK002 » GE Flur Nr. 927 35 55 20 40
FLGK004 » GE Flur Nr. 926 34 55 19 40

Summe 55 40
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